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Alle DMXfaceXP und XH Controller können mit der Firmware V6.00 bespielt werden

Steuerungs PA und Lichttechnik

Max. 600 Sekunden in 0,1 Sek. Schritten pro Szene individuell einstellbar

Power, On/Trigger, USB TX, USB RX

 (LED POWER, ON, TRIGGER programmierbar)

216 Stk.

AUDIO-T Zusatz Modul erforderlich

Auf der Front

36mm Hutschiene 9EH (165mm)

ca. 450g

Externes Netzteil 12V oder 24V Gleichspannung, 2pol. Einsteck-Anschlussklemmenblock 5,08mm.

<2,5W

Echtzeituhr mit Batterie an der Front.

Kalendertag, Wochentag, Uhrzeit inkl. Sekunden

3pol.  5,08mm Einsteck-Anschlussklemmenblock 512 Kanäle Universum 1

EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN6100-4-2, EN6100-4-4, ROHS

MIDI Zusatzmodul erforderlich

32 logische Eingänge verfügbar, davon 8Stk.  auf Hardware ausgeführt

Spannungsbereich bis 24Volt.

Spannungen >2.5 Volt werden als logisch 1 erkannt.

Spannungsbereich 0-5 Volt kann auch als 8 Bit Analogwert verarbeitet werden.

10pol. Einsteck-Anschlussklemmenblock 5,08mm

32 logische Ausgänge verfügbar, davon 6Stk. auf Hardware ausgeführt / 100mA dauerbelastbar. 

Auch als 700Hz PWM Ausgang via DMX nutzbar

8pol. Einsteck-Anschlussklemmenblock 5,08mm

DMXface XP mit Firmware V6.00

96 Stk.

96 Stk. mit 8 Schritten einzeln adressierbar

4 Stk. (25mSek.-1625Sek.)

48 Stk. zum Erstellen von Datenpaketen und Infrarot Sendedaten 

768 Kanäle, Universum 1/512 Kanäle am DMXout Anschluss + Universum 2/256 Kanäle beide auch am 

Netzwerk übertragbar. 

1024 Kanäle auf zwei Universen, Universum 1 am lokalen DMX Eingang, beide auch über Netzwerk koppelbar.

IR  MINI MODUL erforderlich



Alle DMXfaceXP und XH Controller können mit der Firmware V6.00 bespielt werden

DMXface XP mit Firmware V6.00
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Integrierter LAN Controller für bis zu 7 gleichzeitige Verbindungen, Kommunikation und Gerätesteuerung.

6 Stk. Sockets als Client / Server mit Protokollen UDP / TCP auf frei wählbaren Ports definierbar.

Fertige (z.B. Active Send) oder frei definierbare Protokolle, sowie DMX Anbindung 

RS232 Modul erforderlich (1200-115200 Baud), auch zur Anbindung über Active Send Protokoll oder frei 

Programmierbare Empfangstrigger und Sendesequenzen 

Verwendung als RS232, MIDI, KNX, DALI mit entsprechendem Erweiterungsmodul

Jeweils auf der Gerätefront ausgeführt, Steuerung über Main Communication Protokoll

3pol. Einsteck-Anschlussklemmenblock 5,08mm für den Anschluss von LCD Displays 

Ausgang 1 u. 2  

2pol. + 3pol.  5,08mm Einsteck-Anschlussklemmenblock.

Max. 5A / 250VAC bei ohmscher Belastung. 

Relais 1 mit Schließer- und Öffner Kontakt ausgeführt, Relais 2 mit Schließer Kontakt

Extension I8+O8 für zusätzliche 8 Eingänge (Digital und analog verfügbar) und zusätzliche 8 Ausgänge (Open 

Collectror 100mA)

Extension I16 für zusätzliche 16 Eingänge (8 davon auch als Analogwert verfügbar) 

Nur eine Extension anschließbar

8 System Timer mit einem Zeitbereich von max. 3200 Sekunden. Auflösung 50msek.

DMX Eingang kann ab Hardware Version 2.0 alternativ als universelles RS485 Port genutzt werden (MODBUS)

8 speicherbare Timelines mit einem Zeitbereich von max. 3200 Sekunden und bis zu 256 Schritten.

Auflösung 50msek, Abweichung 0,005%

6 Kanäle zu je 1 Ampere für Common Anode LED

 für 12Volt oder 24Volt.

Ausgeführt auf 4Stk. 4pol. 5,08mm Anschlussklemmblöcken. 

Der Block mit 6 DMX Kanälen kann im DMX System frei positioniert werden.

Die PWM Frequenz der Ausgänge ist zwischen reinem Schaltmodus und 0.003Hz bis 200Hz einstellbar.


